
PRODUKTDATABLAD

Opdateringsdato

Malerfolie LDPE

Anvendelse

Malerfolie til afdækning ved maleropgaver.

Udviklet til den professionelle maler.

Folien nem at folde ud.

Materiale

LDPE (Low Desity Poly Ethylene)

Varedeklaration 240140 240144 240146 240375

Bredde (udfoldet) 2m 2m 2m 4m

Rullebredde (foldet til) 1m 1m 1m 1m

Længde 50m 50m 50m 50m

Tykkelse 20my 20my 20my 25my

Professionel brug ja ja ja ja

Farve Klar Klar Hvid-Trsp Klar

Stregkode EAN13 5704268-

401443

5704268-

401443

5704268-

401467

5704268-

403751

DB nr. 2050395 2050395 N/A 1805511

Pakning 5-pack 5-pack 5-pack 5-pack

Antal pr. palle 200 rl. 200 rl. 200 rl. 105 rl.

Genanvendelig LDPE kan med stor fordel recirkuleres 100% til nye produkter.

Indhold af farlige stoffer: Indeholder ikke tungmetaller eller andre farlige stoffer

Opbevaring

Bortskaffelse

28-02-2025

ISOMANN™

Produktet skal opbevares tørt i original emballage. Må ikke opbevares udendørs eller i sollys.

Alle informationer på vores produkter er baseret på nuværende viden og erfaringer. De fritager ikke kunden fra at 

afprøve produkter til det givne formål og omhygeligt undersøge alle mulige indflydelser ved brug af produktet. 

LDPE kan recirkuleres 100%

Papir maskingtape skal fjernes før folien sendes til genbrug.

Evt så brug LDPE maskingtape til at opsættefolien


