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Afdækningsfilt Plast-lamineret 200g & 250g

Anvendelse

Afdækningsfilt med plastlaminering. Bruges i forbindelse

med maleropgaver. Der er plast på bagsiden som forhindre

maling i at sive igennem.

Materiale

Filt : 15% bomuld, 85% syntetisk fiber- Lamineret med Polyethylen

Varedeklaration

Bredde 

Længde

Tykkelse 

Professionel brug

Farve

HS-Kode

Indhold af farlige stoffer: Indeholder ikke tungmetaller eller andre farlige stoffer

Art. 305180 - Afdækningsmåtte 1 x 10m x 200g Rollweight 2000g. EAN 5704268051808

Art. 305183 - Afdækningsmåtte 1 x 10m x 250g Rollweight 2500g. EAN 5704268051839

Art. 305184 - Afdækningsmåtte 1 x 10m x 250g Rollweight 2500g. EAN 8712699578112

Art. 305185 - Afdækningsmåtte 1 x 10m x 250g Rollweight 2500g. EAN 7311231814872

Art. 305186 - Afdækningsmåtte 1 x 10m x 250g Rollweight 2500g. EAN 7311231814860

Opbevaring

ISOMANN™

Produktet skal opbevares tørt i original emballage. Må ikke opbevares udendørs eller i sollys.

Alle informationer på vores produkter er baseret på nuværende viden og erfaringer. De fritager ikke kunden fra at 

afprøve produkter til det givne formål og omhygeligt undersøge alle mulige indflydelser ved brug af produktet. 
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